
variabile

0
.
3
5

0

.
4

0

0.20

0.60

v
a
r
.

muro in pietrame

zanella in cls

misto stabilizzato (20 cm)

binder  6 cm

SEZIONE STADALE TIPO 

tappetino 3 cm

variabile

0
.
4
5

0

.
4

0

0.60

zanella in cls

misto stabilizzato (20 cm)

binder  6 cm

SEZIONE STADALE TIPO 

tappetino 3 cm

Rifacimento fondazione  e manto stradale

variabile

SEZIONE STADALE TIPO 

tappetino 3 cm

Rifacimento tappetino stradale

Zanella con spalletta

0,70

0
,
1

0

0,30

0
,
1

5

0
,
3

0

0,40

Zanella

0,50

0,20 0,20

0
,
7

0

0,90

Canaletta

Talee

Gabbionate in pietrame

Zanella in cls

OPERE D'ARTE

Scala 1:10

Intervento tipo

Scala 1:25

Elaborato: Tav. n°:

Prot. n°:Data: Dicembre  2018

Diritti tutelati a termine di legge

     Progettista

Particolari costruttivi
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     Committente:

Comune di Stio

Comune di STIO
Provincia di Salerno

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Pasquale Trotta

Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SR 488
Tratto Stio - Vallo della Lucania

1.00

2.00

Sede stradale

massetto in cls 

pavimentazione in pietra

0.60

1.20

3

1

4

5

2

7

6

c
u
n
e
tta

8
3

5

SEZIONE

PIANTA

7

6

sede stradale

massetto in cls 

cordolo in pietra

pavimentazione in pietra

tubo in Pead 

Particolare marciapiede con sottoservizi

(scala 1:20)

chiusino a riempimento

in ghisa

pozzetto in cls 

Particolare marciapiede e pozzetto di ispezione

(scala 1:20)

Particolare marciapiede

(scala 1:20)

Fondazione

Strato di base in conglomerato

bituminoso

Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

Strato di usura

(tappetino)

Cordolo

esistente

BARRIERA BORDO RILEVATO DI CLASSE H2 SU CORDOLO

SCALA 1:20

PARTICOLARE 2

FASI ESECUTIVE:

1=Rimozione della barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a

rifiuto;

2=Realizzazione di perforazioni idonee per l'inserimento di connettori inghisati

con resina epossidica bicomponente;

3=Posizionamento di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, tipo H2

idonea al montaggio su cordolo a mezzo piastra in acciaio zincata a caldo.

FASI ESECUTIVE:

1=Rimozione della barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto;

2=Posizionamento di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, tipo H2

infissa nel terreno esistente.

BARRIERA BORDO RILEVATO DI CLASSE H2 INFISSA

NEL TERRENO ESISTENTE

SCALA 1:20

Fondazione

Strato di base in conglomerato

bituminoso

Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

Strato di usura

(tappetino)

Terreno

esistente

PARTICOLARE 1

GUARD RAIL OGGETTO DI

INTERVENTO ved. specifica 1

GUARD RAIL OGGETTO DI

INTERVENTO ved. specifica 1

Cunetta

Cunetta

A

A

PIANTA

SCALA 1:20

POS. DESCRIZIONE COMPONENTI

1

2

3

4

5

"3n" DISTANZIATORE SPEC. 340x392 Sp.3 mm

"3n" NASTRO INT.4500 Sp.3 mm

PALO U120x80x6 H=1525+PIASTRA Sp.15 E RINF.

6

MATERIALE

S235JR

S235JR

S235JR

"3n" DISSIPATORE D' ENERGIA Sp.5 mm S235JR

TRAVE SUPERIORE 180x150 Sp.3,5 INT.4500 mm

7

S235JR

PIATTO SAGOMATO 70x5 L.4640 mm
S235JR

243

1

12

7 5

13

SCALA 1:10

SCALA 1:20

PROSPETTO TIPO

2

1

1

A

6

MANICOTTO 138x168 Sp.5 L.370 mm
S235JR

11

98

A

7

5

5

11

11

11

11

11

6

10 1010

SEZIONE A-A

SEZIONE TRASVERSALE

CLASSE 6.8

CLASSE 8.8

CLASSE 8.8

S235JR

S235JR

S235JR

8

9

10

11

13

12

BULLONI M16 TT

BULLONI M10 TE

PIASTRINA 200x70x4 mm FORATA SAG. AD "U"

DISTANZIATORE "U"100x65x6 mm PER TRAVE SUPERIORE

PROFILO "L"35x60x5 mm L=166 mm

TIRAFONDI M20x250 CON DADO E RONDELLA

POS. DESCRIZIONE COMPONENTI MATERIALE

POS. DESCRIZIONE MATERIALE

1

2

3

4

5

6

7

PALO U120x80x5 H=2200 mm

"3n" DISTANZIATORE 570x392 Sp.3 mm

"3n" DISSIPATORE DI ENERGIA Sp.5 mm

"3n" CORR. INF. U120x65x4 INT.4500 mm

"3n" PIATTO SAGOMATO 70x5 L=4640 mm

BULLONI M14 CLASSE 6.8

"3n" NASTRO INT.4500 Sp.2,5 mm

BULLONI M10 CLASSE 8.8

PROSPETTO TIPO

SCALA 1:20

PIANTA

SCALA 1:20

1

2

5

5

7

2

3

9

9

12

"3n" C135x108x5 L.340 mm DISPOSITIVO

DI SGANCIAMENTO PALO

1

8 "3n" U95x50x5 L=100 mm

SCALA 1:10

3

10

5

1

7

4

2

9

12

9

6

X

8

SCALA 1:10

VISTA DA X

3

1

6

11

7

11 BULLONI M10 CLASSE 4.6

BULLONI M16 CLASSE 6.89

10

9

MATERIALE

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

CLASSE 6.8

CLASSE 6.8

CLASSE 4.6

CLASSE 8.8

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

SEZIONE TRASVERSALE

SPECIFICA 1: BARRIERA BORDO RILEVATO DI CLASSE H2

SPECIFICA 2: BARRIERA BORDO PONTE DI CLASSE H2
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