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CAMPO DI CALCETTO: AREA DI GIOCO - RECINZIONE

PARTICOLARE RETE DRENANTE

Particolare A-A'

STATO DI FATTO
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PROGETTO

manto erboso
in polietilene
altezza 42 mm.

eco riciclabile .
cordolo in cls

sabbione spess. 3 cm. griglia
pez. 0.2 - 2.0 mm.

graniglia spess. 5 cm. '
pez. 1.2-1.8 cm. -
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CAMPO DI CALCETTO: AREA DI GIOCO - RECINZIONE

PARTICOLARE RETE DRENANTE

Particolare B-B'

STATO DI FATTO

manto erboso
artificiale
altezza 28 mm.

usurata da rimuovere .
cotdolo in cls

conglomerato

bituminoso
(binder) cm. 8
da fresare
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PROGETTO

manto erboso
in polietilene
altezza 42 mm.
eco riciclabile

cordolo in cls

pozzetto in cls
cm. 40x40

sabbione spess. 3 cm.
pez. 0.2 - 2.0 mm.

graniglia spess. 5 cm.

pez. 1.2-1.8 cm.
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CAMPO DI CALCETTO: CONVOGLIAMENTO ACQUE

cm. 100

POZZETTO SIFONATO E DIAFRAMMATO

tubazione in polietilene
diam. @125 per
convogliamento acque
verso il recapito finale

SEZIONE scala 1:20

SEZIONE INTERNA CM. 100X100

Particolare
chiusino chiusino
in ghisa in ghisa
cm. 50x50 cm. 50x50

tubazione in polietilene
diam. @125 per
convogliamento acque
proveniente dal

campo di calcetto

| edele

cm. 100

deposito

materiale

da recuperare
proveniente
dal campo




cm 700

cm 450 |

cm 250

50

50

50

50

fili di legatura
zincati e verniciati

palo di acciaio zincato
e verniciato mm. 60x60

rete in polietilene mm. fi 3
maglia quadra mm. 130x130

fili di legatura

zincati e verniciati

palo di acciaio zincato
e verniciato mm. 30x60

fili di tensione
e di legatura
zincati e verniciati

rete metallica zincata
a maglia romboidale
mm. 45x45 spess.
mm. 4,0

30

CORDOLO IN CLS
DEBOLMENTE ARMATO

palo di acciaio zincato

fili di legatura
zincati e verniciati

rete in polietilene mm. fi 3

maglia quadra mm. 130x130

fili di legatura
zincati e verniciati

palo di acciaio zincato
e verniciato mm. 30x60

fili di tensione
e di legatura
zincati e verniciati

rete metallica zincata
a maglia romboidale
mm. 45x45 spess.
mm. 4,0

e verniciato mm. 60x60
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Sezione

CAMPO DI CALCETTO: Recinzione Esterna H. = cm. 700 (cm. 250+450)
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CAMPO DI CALCETTO: PARTICOLARE INGRESSO
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STATO DI FATTO
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pavimentazione in
lastresquadrate
di pietra locale
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STRUTTURA POLIVALENTE: OPERE DI SOTTOFONDO

PARTICOLARE

SEZIONE scala 1:10

INTERNO

pavimentazione
massetto

ESTERNO

pannello isolante in
poliuretano espanso
massetto di cls con rete armata
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Particolare copertura sezione verticale
scala 1:10

Strato finale di intonaco 1,0 cm
Rasante di finitura ecocompatibile
Tinteggiatura

— Strato di ventilazione
4 cm

Parete in muratura

Intonaco tradizionale 1,5 cm

N

tegole in laterizio

T.N.T.

— Isolante termico con
/’N/ pannelli in lana di roccia
I

spess. cm. 12

Freno vapore

Solaio in latero cemento

0 20 cm 40 cm
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10 cm 30 cm
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Sistema incollato e tassellato

Struttura della parete

Rondelle
Tassello incassato

Collante

Lastra isolante

Malta di armatura e rete
in fibre di vetro

Intonaco di finitura
Pitturazione

SEZIONE scala 1:2



PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Raccordo con intonaco esistente
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Angolo esterno incollato e tassellato
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Raccordo della parete con sporgenza del tetto
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L nastro sigillante per giunti in espanso morbido impregnato

Rondella

Tassello incassato

Collante

Lastra isolante
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Raccordo tra tetto e parete superiore
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/ T in fibra di vetro integrata -

nastro sigillante per giunti
in espanso morbido impregnato

Copertina in lamiera
pressopiegata, compreso
fissaggio e isolamento a
carico del committente!

Taglio termico

profilo per gocciolatoio con rete
in fibra di vetro integrata

nastro sigillante per giunti

in espanso morbido impregnato
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Sistemi isolanti per facciate
Raccordo con telaio fisso finestra

Malta di armatura e
rete in fibre di vetro

— Intonaco di finitura

Pitturazione
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Sistemi isolanti per facciate
Raccordo per davanzali - sezione verticale
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i Raccordo concavo
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Guarnizione
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s ocm 10-
Rivestimento base,
intermedio e di finitura
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Siglillatura elastica dei giunti M
. Collante
Guarnizione = N
Collante
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Muratura

Intonaco di finitura
e pitturazione

malta di armatura e rete
in fibre di vetro

Isolamento termico



