LI I
ingresso LEGENDA:
W QUADRO ELETTRICO
O/\ INTERRUTTORE IN SCATOLA DA PARETE
PROGETTO ESECUTIVO COMANDO LuCl
L]
® PUNTO LUCE - PLAFONE A SOFFITTO
>< LAMPADA DI EMERGENZA
Oggetto: RIGENERAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO W, 3H
IN LOCALITA' OLICETO - COMUNE DI STIO (SA
( ) >< ® PUNTO DI ALIMENTAZIONE ASCIUGACAPELL]
.. A PARETE ALLACCIO DIRETTA IN SCATOLA
Comm.te: Comune di Stio (SA) —0— ‘? gradinata 503
atrio PALESTRA Cogoﬂﬁggna
<g> — Quad lettri
Elaborato: PROGETTO . @ egﬁstl;?wteée e
SALA POLIVALENTE: IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI
tavola —~ 07} >< |
PIANTA scala 1:50 Ga e
f L]
Il Progettista @ i
" ingresso SE%UJ
. 7 O
i \
a—— E P 1 1
PIANTA PIANO TERRA
Caldaio a condensazione
/ a opl, da 30 KW
Y | S| L1
— 1= = =)
O ingresso ingresso /
DN32
]
y
I e
I 1 N —— |
e e PALESTRA con pedana i Ve s tens PALESTRA gadnata
poliuso poliuso
Radiatore in ghisa
esistente
]
u ingresso ingresso :%g’u
e
U — — LEEQ | | E‘ﬂ/ )
PIANTA PIANO TERRA L EGENDA: PIANTA PIANO TERRA L EGENDA:
e COLLETTORE ESISTENTE

TUBAZIONE RETE ACQUA FREDDA SOTTOTRACCIA
IN PEX/AL/PEX COIBENTATO
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