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DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

MESSA IN  SICUREZZA 
DELL'ABITATO DI GORGA 

PROGETTO ESECUTIVO 

Ing. Maria Rosaria Reielli (Capogruppo)

Ing. Pasquale Trotta

Arch. Leopoldo Lillo

Geom. Gennaro Infante

Geol. Luigi Lillo

ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO

Particolari Costruttivi

Sezione S1

Muretto in cls esistente

Sezione S2 Sezione S3

Gabbioni in pietrame

Sezione S4 Sezione S5

Gabbioni in pietrame

Sezione S7Sezione S6

Gabbioni in pietrame

Sezione S8 Sezione S9 Sezione S10 Sezione S11 Sezione S12

Strada sterrata

Sezione S13

Canale in c.a.

Demolizione e ricostruzione muro in c.a.

Sezione S14

1,
50

1,00

Sezione S15

1,50

1,
50

SISTEMAZIONE A MONTE DELL'ABITATO - STATO DI FATTO scala 1:50

1,15

1,
65

0,
75

0,50

Sezione S1

Tessuto non tessuto
Tubazione micro fessurato DN 315

Canale di raccolta e convogliamento acque in cls

Drenaggio in pietrame
Muretto in cls

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Manto di usura

Sezione S2

1,15

1,
20

0,
75

0,50

Sezione S3

0.50

1.
00

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Griglia in ghisa D400 - Luce 500 mm

0.90

Manto di usura
Canale in c.a. gettato in opera

1,15

0,
75

0,50

Sezione S4

Tessuto non tessuto
Tubazione micro fessurato DN 315

Canale di raccolta e convogliamento acque in cls

Drenaggio in pietrame
Muretto in cls

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Manto di usura

Sezione S5

0.50

1.
00

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Griglia in ghisa D400 - Luce 500 mm

0.90

Manto di usura
Canale in c.a. gettato in opera

Sezione S7

0.50

1.
00

Massicciata stradale

Strato di collegamento Binder

Griglia in ghisa D400 - Luce 500 mm

0.90

Manto di usura
Canale in c.a. gettato in opera

Sezione S6

0.50

1.
00

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Griglia in ghisa D400 - Luce 500 mm

0.90

Manto di usura
Canale in c.a. gettato in opera

Sezione S8 Sezione S9 Sezione S10 Sezione S11 Sezione S12
1,15

1,
65

0,
75

0,50

Tessuto non tessuto
Tubazione micro fessurato DN 315

Canale di raccolta e convogliamento acque in cls

Drenaggio in pietrame
Muretto in cls

Strada sterrata

Gabbioni in pietrame

Gabbioni in pietrame

Gabbioni in pietrame

Ripristino zanellaRisagomatura sede stradale

Ripristino zanellaRisagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Risagomatura sede stradale

Sezione S13

Canale in c.a. Risagomatura sede stradale

Demolizione e ricostruzione muro in c.a.

Sezione S14

1,
50

1,00

Sezione S15

1,50

1,
50

Pannello gabbion drenPannello gabbion dren

Tessuto non tessuto
Tubazione micro fessurato DN 315

Drenaggio in pietrame
Muretto in cls

Massicciata stradale
Strato di collegamento Binder

Manto di usura
Risagomatura sede stradale

Zanella con muretto in cls Zanella con muretto in cls

SISTEMAZIONE A MONTE DELL'ABITATO - PROGETTO scala 1:50

Rivestimento in pietra locale
Canale di raccolta e convogliamento acque in cls

Rivestimento in pietra locale
Rivestimento in pietra locale

1,
65

Rivestimento in pietra locale

Rivestimento in pietra locale
Rivestimento in pietra locale
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TUBO DI SCARICO IN PVC
(DIAMETRO 250 mm)
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PROFILI LONGITUDINALI TRINCEE DRENANTI scala 1:500

POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE

POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE

POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE

POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE

POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE

POZZETTO IN CLS
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POZZETTO IN CLS
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POZZETTO IN CLS
ISPEZIONABILE PROFILO DI REINTERRO
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DIAMETRO FILO RETE 2.7mm MAGLIA ESAGONALE 6x8cm

Sezione Tipo
scala 1:50

Prospetto
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

GABBIONATA IN RETE METALLICA ZINCATA RINVERDITA

TERRENO DI RIPORTO
RINFORZATO

TERRENO DI RIPORTO
LEGGERO COSTIPATO

LIV. MEDIO

GABBIONE METALLICO
(1.0 x 1.0 x 2.0 metri)

TALEE DI SALICE

GEOTESSILE 400 g/m

DIFESA SPONDALE IN GABBIONI

MATERASSO IN GABBIONI
MATERASSO IN GABBIONI

QUOTA MINIMA DI FONDO ALVEO

5.
00

DIFESA SPONDALE IN GABBIONI

CONTROBRIGLIA IN GABBIONI

SEZIONE B-B Scala 1:100

BACINO DI
DISSIPAZIONE

GABBIONI SCATOLARI IN RETE METALLICA ZINCATA A DOPPIA
TORSIONE (2X1X1m)

BRIGLIA IN GABBIONI Scala 1:100

BRIGLIA IN GABBIONI

SEZIONE A-A  Scala 1:100
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PARTICOLARE SCOGLIERA CON MASSI CICLOPICI scala 1:50

TALEE DI SPECIE AUTOCTONE

FONDO ALVEO

MASSI NATURALI
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